
采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务

要求

一、项目概况：

本项目为四川航天拓达玄武岩纤维开发有限公司玄武岩纤维无捻粗纱采购。

采购标的所属行业：工业。

二、采购清单及技术要求：

序号 标的名称 技术参数标准及要求
单价最高限价

（元/吨）
数量 备注

1

玄武岩纤

维无捻粗

纱

1. 外观：不应有影响使用的污渍、杂质、毛羽

等缺陷，其颜色应均匀，呈深褐色，富有金

属光泽；纱筒应紧密卷绕成规则的圆筒状，

保证退绕方便；

2. 纤维直径平均值范围：21.0-23.5um；

3. 纤维直径偏差：±15%；

4. 纤维直径变异系数：≤14% ；

5. 线密度：2400±120tex ；

6. 线密度偏差：±5% ；

7. 变异系数：≤3%；

8. 悬垂度：≤50mm；

9. 含水率：≤0.2%；

10. 可燃物含量：0.45±0.1%；

11. 断裂强度：≥0.40N/tex；

12. 氧化铁含量（三氧化二铁Fe2O3+氧化亚铁FeO

的质量分数）：≥8%。

8700

以实际使

用需求量

为准

三、商务要求：

1、合同期限：1年。每次供货时间以采购人发出通知为准

2、供货地点：以采购人指定为准。



3、本项目采用投标单价报价，投标报价不能超过最高单价限价，报价应是

最终用户验收合格后的单价，包含产品成本、运输、装卸、保险、税费、代理费

等完成本项目的一切费用。

4、付款方式：货到付款（具体以合同签订为准）。

5、交货地点：采购人指定地点。

6、货物质量及售后服务要求：

（1）货物质量：投标人提供的材料须为是全新、原装、合格正品，材料必

须符合国家及行业相关标准；

（2）投标人具有完善的质量保证体系，能提供产品质量合格证明或材料质

检报告；并且符合国家技术、安全和环境保护标准。

（3）售后服务要求：具有专业售后服务机构并具有良好的售后服务能力，

针对采购材料在售后或使用过程中出现的问题能及时有效的沟通解决。

7、验收标准及要求：

（1）符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。

（2）验收时如发现所交付的材料有短装、次品、损坏或其它不符合标准及

合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签

署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，

由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担。

（3）其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验

收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号) 、《政府采购需求管理办法》的要求

以及投标人的投标文件以及相关承诺进行验收。

8、其他未尽事宜，由供需双方在合同中详细约定。
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